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Référence AG_PMTLIX
POTENCE MURALE TRIANGULÉE LÉGÈRE PORTE - OUTIL INOX

INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme de potences murales légères en inox, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un équipement polyvalent conçu pour un usage 
aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Fabriquée entièrement en INOX 316L, elle offre une résistance exceptionnelle à la corrosion, assurant 
ainsi une durabilité maximale.

Dotée d'une flèche triangulée profil creux et d'une rotation à 180°, cette potence permet une grande flexibilité d'utilisation.

Il est important de noter que cette potence n'est pas conçue pour recevoir des palans, mais elle est parfaitement adaptée pour être utilisée 
avec des équilibreurs ou des dispositifs de levage similaires. De plus, elle ne peut pas être motorisée.

Les réactions horizontales et verticales sont spécifiées sous charge nominale, garantissant ainsi une utilisation sûre et efficace. Livrée avec 
deux supports standards pour fixation par boulonnage, cette potence nécessite des boulons M20 classe 10.9 (non fournis) pour son 
installation.

La finition de la potence est réalisée par grenaillage fin par billes inox suivi d'un lavage haute pression, assurant une surface propre et lisse. 
Pour le transport, elle est soigneusement emballée sous film rétractable, ce qui la rend adaptée au transport par camion mais non 
compatible avec le transport maritime.

La potence murale légère en inox AG_PMTLIX est un choix idéal pour les applications de levage nécessitant à la fois robustesse, flexibilité 
et durabilité.

DÉCLINAISONS
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LEVAGE SPÉCIFIQUE     LEVAGE STANDARD     PALANS     TREUILS     ÉLINGUES & ACS.     LEVAGE CHANTIER     AIMANTS     LEVAGE PAR LE VIDE     MATÉRIELS INDUSTRIELS

LEVAGE STANDARD

Portée / 
CMU 2 m 3 m 4 m 5 m

50 Kg • • • •
80 Kg • • •
100 Kg • •

EXT INT ALU CARB

270° 300° 360°

PDF 3D

EXT ALU CARB

180° 270° 300° 360°

PDF 3D

EXT INT ALU CARB

180° 270° 300° 360°

PDF 3D

180°  INT  EXT180°

 L’ESSENTIEL 
•  
•  
•  
•  
•  
• 
•  

CMU de 50 à 100 kg
Portée de 2 à 5 mètres
Construction intégrale en INOX 316L
Potence à flèche triangulée profil creux
Finition : grenaillage fin par billes inox
Fixation par boulons M20 (non fournis)
Livré avec 2 supports standards

  INOX
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OPTIONS
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LEVAGE STANDARD

A ceinturer sur poteau béton.

AG_NOT     Note de calculs

AG_KS      Kit signalétique

+ autocollant «Consignes générales de sécurité».


