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 Coefficient de sécurité :  4 fois la CMU 
 Conforme à la norme EN 818-2 
 Peinte par électrophorèse, finition noire 
 Acier allié trempé et revenu 

 

 
 

 

 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Les chaines Haute Résistance à la traction et à l'abrasion grade 80 sont utilisées pour des dispositifs de levage ou pour des dispositifs statiques. 
Elles peuvent être utilisées pour l’assemblage d’élingues. 

DECLINAISONS 

 

DN CMU (T) Tolérance (mm) P (mm) Tolérance (mm) Li min (mm) Le max (mm) Poids (Kg) 
06 1,12 ± 0,24 18,0 ± 0,50 7,8 22,2 0,80 
07 1,50 ± 0,28 21,0 ± 0,60 9,1 25,9 1,10 
08 2,00 ± 0,32 24,0 ± 0,70 10,4 29,6 1,40 
10 3,15 ± 0,40 30,0 ± 0,90 13,0 37,0 2,20 
13 5,30 ± 0,52 39,0 ± 1,20 16,9 48,1 3,80 
16 8,00 ± 064 48,0 ± 1,40 20,8 59,2 5,70 
20 12,50 ± 1,00 60,0 ± 1,80 26,0 74,0 9,00 
22 15,00 ± 1,10 66,0 ± 2,00 28,6 81,4 10,90 
26 21,20 ± 1,30 78,0 ± 2,30 33,8 96,2 15,20 
32 31,50 ± 13,60 96,0 ± 2,90 41,6 118,0 23,00 

 

 
 


