
INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme de pinces à tôles, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un ensemble de matériel de manutention destiné au secteur 
de l’industrie, de la métallurgie, du BTP...

Le modèle AG_PIB est une pince de levage permettant de soulever et de déplacer des buses et regards pour une charge maximale 
allant jusqu’à 3,6 tonnes (capacité supérieure sur demande). Elle dispose de prise extérieure avec une plage d’utilisation capable 
de lever des buses entre 800 et 2 200 mm de diamètre.

Cette pince est construite en acier mécano-soudée et dispose d’un revêtement laque polyuréthane RAL 1028. Lors d’un levage vertical, 
3 pinces sont nécessaires, associées avec une élingue chaîne 3 brins. Ce système de levage permet une pose et un ajustement optimal 
de la charge à manipuler.

Cet appareil de levage est doté d’un système d’une fermeture automatique sécurisant la libération de la charge et réduisant l’intervention 
de l’utilisateur. Ce modèle dispose également d’une poignée de manutention et de patins mobiles

Cette pince pour buses est conforme à la norme EN 13155-2008 et est livrée avec une notice d’utilisation et un CE. 

DÉCLINAISONS

Référence AG_PIB
PINCE DE LEVAGE DE BUSES

 L’ESSENTIEL 
• CMU unitaire 667 kg à 1 200 kg 

• CMU sur 3 pinces 2 000 Kg à 3 600 Kg
• Plage de prise de 60 à 180 mm
• Adaptée pour élingue chaîne 3 brins
• Structure en acier mécano-soudée
• Finition laque PU RAL 1028 (jaune)
• Fabrication française EN 13155-2008
• Inclus CE et notice d’emploi
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 CMU 
unitaire

 CMU sur 
3 pinces

Plage de prise
A (mm)

Ø de prise
(mm)

Côtes (mm) Poids 
(Kg)E F H Ø T

667 Kg 2 000 kg 60 - 120 800 - 2 200 75 235 365 15 3 x 9

1 200 Kg 3 600 kg 120 - 180 1 100 - 3 000 100 250 420 17 3 x 14


