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LEVAGE SPÉCIFIQUE     LEVAGE STANDARD     PALANS     TREUILS     ÉLINGUES & ACS.     LEVAGE CHANTIER     AIMANTS     LEVAGE PAR LE VIDE     MATÉRIELS INDUSTRIELS

TREUILS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_BHW, proposé par MATERIEL-LEVAGE.COM, est un treuil manuel conçu pour les opérations de levage et de halage. 
Il permet de répondre à différents besoins pour une capacité maximale allant jusqu’à 1,2 tonne (sur la 1ère couche). 

Ce treuil manuel à engrenage bénéficie d’un format léger et compact avec son levier démontable et sa poignée ergonomique. 
Ce treuil est doté d’un frein de charge automatique, fermé avec deux cliquets de sécurité (A partir de 825 kg). Les pignons d’entraînement 
usinés disposent d’une protection supplémentaire contre la corrosion.

Cet appareil de levage est conforme à la directive machine 2006/42/CE. La charge minimale à respecter est de 2% de la capacité 
de charge maximale. 

Il est livré avec son certificat de conformité CE, son certificat de contrôle et sa notice d’utilisation. Le treuil est fourni sans câble 
(disponible sur option en acier ou inox). Ce modèle existe également en version acier inoxydable.
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 L’ESSENTIEL 
• Format compact avec levier amovible
• Frein de charge automatique
• Finitions : zinguée ou inox
• Charge minimale : 2% de la CMU
• Câbles non fournis (disponible en option)
• Conforme à la directive machines 2006/42/CE
• Livré avec CE et notice d’utilisation

Capacité de levage Effort sur 
manivelle 

(Kg)*

Ø câble 
(mm)

Capacité 
d’enroulement du câble 

(m)

Charge 
min. 
(Kg)

Poids
propre 

(Kg)1ère couche Dernière 
couche

550 kg 390 kg 18 5 20 11 3,3

825 kg 560 kg 19 7 20 16,5 8

1 200 kg 840 kg 19 8 13 24 11,5

*Les valeurs sont relatives à la 1ère couche
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DIMENSIONS TECHNIQUES

CMU
Dimensions (mm)

A B C D E F G H

550 kg 138 88 156 48 208 110 46 57

825 kg 193 107 203 60 319 110 53 60

1 200 kg 240 127 216 75 319 110 54 63
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