
Référence AG_WP
AIMANT PERMANENT ETANCHE A L’EAU  

LEVAGE SPÉCIFIQUE     LEVAGE STANDARD     PALANS     TREUILS     ÉLINGUES & ACS.     LEVAGE CHANTIER     AIMANTS     LEVAGE PAR LE VIDE     MATÉRIELS INDUSTRIELS

AIMANTS

INFORMATIONS TECHNIQUES
Les aimants permanents proposés présentent une solution compacte et légère, idéale pour la manutention et le déplacement d’une 
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 L’ESSENTIEL 
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DÉCLINAISONS

300 Kg à 1000 Kg  
150 Kg à 500 Kg pièces rondes  

Etanche à l’eau jusqu’à 1,5 M d’immersion 

2006/42 CEE.

permanents universel avec commande à une main 90° sans recul.
Un système spécial d’aimants 

/2020
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• 
• équipé d'une commande à une main à 90° sans recul,

CMU
Pièces plates

CMU
Pièces rondes

Plage de 
Ø (mm)

Dimensions (mm) Poids 
(Kg)L B H H1 R X/Y

300 Kg 150 Kg 50 - 300 195 64 77 141 134 30/42 8,4

600 Kg 300 Kg 80 - 400 265 87 96 176 188 42/53 19,3

AG_WP
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COMMENT CHOISIR

Nuances d'acier Capacité de levage (%)

Faible teneur en carbone (0,1-0,3%) : S235 100

Faible teneur en carbone (0,4-0,5%) : S355 96

Fonte sphéroïdale (GGG) 70 - 80

Inox 430F 50

Fonte grise (GG) 45 - 60

40 - 50

Nickel 10

0

 

La nature de la charge manutentionnée :

des aimants. La puissance nominale de nos aimants de levage est valable pour 
 

La dimension de la charge : 

ne recouvre pas la totalité

limite également la puissance de l'aimant. 

L'entrefer : 

L'horizontalité de la charge :

La température : 

L'épaisseur de la charge : 

est nécessaire.

FACTEURS INFLUENÇANT LA CAPACITÉ DE CHARGE 
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RESTRICTIONS D’USAGE

AIMANTS

        AVANTAGES 

 
     Désactiver Activer      Désactiver

 Aimant de levage 

Activer

• 
• 
• 

Temps de chargement et de déchargement courts 
Opération d’une seule main sans recul

MATERIEL-LEVAGE.COM :

Course de commutation de seulement 90° 
 

 

Aimant de levage conventionnels :

• 
• 
• 

Arbre a�aibli, 3 enterfers

Débattement théorique de 180°
Axe sélecteur soudé avec aimant 

• Etanche a l’eau jusqu ‘à une profondeur d’immersion de 1,5 m 


